LOGISTICKA RESENI

Integrace automatickych a skladovych systémo

AUTOMATIC

Vseobecné montazni podminky spoleénosti PolyAutomatic s.r.o.

Provedeni montaze
Montdz zafizeni provede zhotovitel svym jménem a na vlastni nebezpedi.

Termin montaze
Prlibéh montaznich praci bude proveden v souladu s terminy stanovenymi ve smlouvé o dilo.

Cena montaze

Cena montdZe je zapoCtena v cené dodavky.

Cena montaze je zaloZena na plynulém priibéhu montaznich praci. Naklady za zpoZdéni nebo pferuseni montaznich
praci, zplisobené nepfipravenosti prostor budou Uctovany zvlast'.

Predani mista montaze a ukonceni montaznich praci

Pred zapocetim montaze bude misto montaze protokolarné predano odpovédnym pracovnikem objednatele
vedoucimu montazni skupiny zhotovitele.

Neprodlené po skonceni montaznich praci budou provedeny piejimaci zkousky za pritomnosti objednatele a
zhotovitele. O vysledku zkousek bude sepsan prejimaci protokol.

Montaz skladové technologie

Montdz skladové technologie bude provedena montéry zhotovitele.

Pfed montazi skladové technologie musi byt provedena hotova podlaha s definitivni Upravou povrchu a vSechny
ostatni stavebni prace.

Za stav a Unosnost podlahy zodpovida objednatel.

Prostory pfi montazi skladové technologie musi byt dostatecné osvétlené a vybavené elektrickou sitovou pripojkou.
Na montazni ploSe nesmi vykonavat Cinnost jiné montazni skupiny.

PFi montazi musi byt umoznén pfisun, vykladka a meziskladovani materidlu.

Spolupiisobeni objednatele

Objednatel je povinen dnem zapoceti montaze umoznit zhotoviteli pfistup do prostor, kde ma byt spinéno pIinéni
smlouvy a zajistit jejich protokolarni predani.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné k dispozici pro vykladku nakladnich automobil& a manipulaci s materidlem po
celou dobu montaze vhodny vysokozdvizny vozik, pfipojku el. energie a zdroj vody.

Objednatel urci vyskovy bod pro ukladani kolejového zafizeni pred ukotvenim koleji a pred konecnymi Upravami podlahy
zajisti provedeni kontroly jejich uloZeni a shodnost s projektovou dokumentaci umisténi skladovaci technologie.
Objednatel zajisti zhotoviteli zdarma uzamykatelnou mistnost pro meziskladovani

elektro komponentd, uskladnéni naradi a nastrojl montérd.

Platnost

Objednatel je povinen po skonceni montaze na vyzvu zhotovitele neprodlené provést prevzeti montazni plochy.
Objednatel je povinen provadét opatieni, ktera povedou k ochrané majetku zhotovitele az do doby provedeni
prejimacich zkousek a Uplného zaplaceni predmétu dila. Pfevzetim predmétu dila potvrzuje objednatel, Zze misto

montaze bylo predano objednateli bez zavad. Tyto Montazni podminky jsou zavazné a nabyvaji platnosti podpisem
smluvnich stran. Tvofi nedilnou soucast uzavieného smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem.
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